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Ergebnisse der Werkstoffpriifungen nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd.

Art des Werkstoffes und seine Herstellung geschmiedeter S5.M.-5tahl
.Angefertigt von  Uetersener Maschinenfabrik Hatlapa, T'stersen/Holstein
Bestimmt fiir Eurbelwellen der Kompressoren Type WH 65

Gestempelt mit G|[, AuBerdem trigt jedes Stiick, dem Proben entstammen, den Stempel %E

Auftragsbezeichnung des Werkes: WH 65
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Nr. |Auftrags]  Schmels Beschreibung ser | Abmessungen des M'ﬂ' Strecks Zugfestigkeit E;“:"’ i“: b?ﬂ.b‘
der | Bereiche]  sungs. des Gegenstandes richs Probestabes ":"‘l‘ srenze n:n; S ::'“*"' Bemerkungen
it P {Anzahl, Abmessungen, tung e in eit
Probe Bestellers| PUmmer e weog) I-liag, | Breite  Dicke EI;I:’:H mm | bt Hﬂ:;nlt kg/mm?| vH vH | mkeicmt
o B e LT LT BN

5 = - 2 Stok. Kurbelwellen 1115 g 177 |75135,1] 9950 56,2 | 24,9 53
6 | - ~ |von 60 mm @ und 110 mm |1 | 15 @ 177 |75]35,5| 969C 54,7 | 27,4 €0
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AuBerdem entsprachen die Ergebnisse folgender Versuche den gestellten Bedingungen: Biegeproben !ﬁ 25 mm bei r=1,5d bis 180
Die Priifung erfolgte am: Sede, 27.4., 2.5.1951

Hamburg, den 12, Mai 1951
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